

	项目内容及技术要求 

	序号
	货物名称
	性能描述
	单位
	数量

	1
	联想商用台式机
	1.主板: Intel 200以上系列芯片组
2. ★CPU：英特尔®奔腾™G4400处理器(3.3GHz，3M)
3.内存：4G DDR4 2133MHz内存
4.硬盘：500G SATA3 7200rpm 硬盘
5.显卡：集成显卡
6.声卡：集成5.1声道声卡
7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡
8.显示器：≥19.5寸LED显示器 
9.键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标
10.电源：≤180W节能电源
11.机箱：≤15L立式机箱
12.★接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）
13.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI
14．★稳定性：3C认证； 无故障运行时间≥100万小时（开标时提供加盖制造厂商公章检验报告的复印件）
以下资质开标时提供加盖制造厂商公章的复印件：制造厂商服务体系获得客户联络中心标准体系CCCS钻石五星级认证、制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证，厂商在本地设有维修站，提供有效资料，加盖厂商公章
15.★为保证服务质量，中标签订合同前需提供原厂授权及售后服务承诺函
	套
	6

	2
	联想商用台式机
	1. 主板: Intel 200以上系列芯片组
2. ★CPU：Intel CORE 第七代处理器 I3-7100（3.9G）
3. 内存：4G DDR4 2133MHz内存
4. 硬盘：1TB SATA3 7200rpm 硬盘
5. 显卡：集成显卡；
6. 声卡：集成5.1声道声卡
7. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡
8. 显示器：≥19.5寸LED显示器 
9. 键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标电源
10. ≤180W节能电源
11. 机箱：≤15L立式机箱
12. [bookmark: _GoBack]★接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA，一个HDMI）
13. 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI
14. ★稳定性：3C认证； 无故障运行时间≥100万小时（开标时提供加盖制造厂商公章检验报告的复印件）
以下资质开标时提供加盖制造厂商公章的复印件：制造厂商服务体系获得客户联络中心标准体系CCCS钻石五星级认证、制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证，厂商在本地设有维修站，提供有效资料，加盖厂商公章
15. ★为保证服务质量，中标签订合同前需提供原厂授权及售后服务承诺函。
	套
	2

	3
	联想商用台式机
	1.主板: Intel 200以上系列芯片组
2.★CPU：Intel CORE 第七代处理器 I3-7100（3.9G）CPU I5-7500（3.4G、4C、6M）
3.内存：4G DDR4 2133MHz内存
4.硬盘：1TB SATA3 7200rpm 硬盘
5.显卡：集成显卡
6.声卡：集成5.1声道声卡
7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡
8.显示器：≥19.5寸LED显示器 
9.键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标
10.电源：≤180W节能电源
11.机箱：≤15L立式机箱
12.★接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）
13.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI
14★.稳定性：3C认证； 无故障运行时间≥100万小时（开标时提供加盖制造厂商公章检验报告的复印件）
以下资质开标时提供加盖制造厂商公章的复印件：制造厂商服务体系获得客户联络中心标准体系CCCS钻石五星级认证、制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证，厂商在本地设有维修站，提供有效资料，加盖厂商公章

15.★为保证服务质量，中标签订合同前需提供原厂授权及售后服务承诺函

	套
	2

	4
	针式打印机
	1、24针82列平推票据打印机
2、色带寿命：≥1000万字符以上；拷贝能力：6联以上复写能力
3、可靠性：打印头寿命≥4亿次/针，平均无故障时间（MTBF）≥20000小时
4、打印速度：超高速中文打印速度≥210汉字/秒（7.5CPI）；
5、标配接口：标配接口USB2.0接口
6、智能功能：任意位进纸功能、光栅智能定位打印功能、击打力自动调节功能、支持A3（竖向）进纸、小卡片打印（55-60毫米宽度），具备智能远程调试打印机参数功能，以上功能需提供样机现场检测
7.★为保证服务质量，中标签订合同前需提供原厂授权及售后服务承诺函
	台
	1









